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Consignes de sØcuritØ / Maintenance

�	 Lisez ces consignes de sØcuritØ et la notice avant de raccorder le systŁme et de la mettre en service.

�	 Conservez soigneusement la notice pour une utilisation ultØrieure.

�	 La mise en service et l�entretien du systŁme ne peuvent Œtre rØalisØs que par des personnes habilitØes à cette �n et conformØment aux instructions  
	 d�installation, dans le respect de toutes les normes et directives citØes.

�	 ProtØgez l�appareil contre la pØnØtration d�eau et d�humiditØ qui pourrait endommager durablement les appareils.  
	 Si de l�humiditØ avait malgrØ tout pØnØtrØ, ne mettez jamais l�appareil en marche dans ces conditions, mais remettez-les à un atelier agrØØ à des �ns de  
	 contrôle.

�	 Toujours respecter les caractØristiques techniques de cet systŁme. Dans le cas contraire, l�appareil peut subir des dommages.

�	 Utilisez l�appareil uniquement dans une plage de tempØrature de -0°C à +50°C et à une humiditØ de l�air maximale de 80%.

�	 ProtØger l�appareil d�importantes sources de chaleur, de la poussiŁre, de l�humiditØ et de vibrations.

�	 Pour dØconnecter le systŁme de la tension d�alimentation, il suf�t de dØbrancher le câble de la prise. Ne pas tirer directement sur le câble.

�	 Lors de la pose du câble de branchement, toujours respecter la consigne suivante: le câble doit Œtre placØ de maniŁre à ne pouvoir Œtre endommagØ,  
	 pliØ ou ØcrasØ et la pØnØtration d�humiditØ doit Œtre ØvitØe.

�	 En cas de dysfonctionnements, informez-en votre fournisseur.

�	 La maintenance et les rØparations sont rØservØes à des ateliers agrØØs. L�appareil doit Œtre dØconnectØ du secteur avant d�ouvrir le boîtier.

�	 L�appareil ne peut Œtre ouvert que par un personnel de service aprŁs-vente quali�Ø. Toute intervention d�une personne non habilitØe entraînera l�annulation  
	 de la garantie.

�	 Le câble de connexion ne devrait Œtre ØchangØ que par Videor E. Hartig GmbH.

�	 N�utiliser que des piŁces de rechange et des accessoires d�origine de Videor E. Hartig GmbH.

�	 Utilisez exclusivement un produit mØnager doux pour nettoyer le boîtier de l�appareil.  
	 N�employez jamais un diluant ou de l�essence qui pourrait dØtØriorer durablement la surface.

REMARQUE:	 Cet Øquipement appartient à la classe A.  
		  Il peut provoquer des dysfonctionnements dans des bâtiments d�habitation; dans ce cas, l�utilisateur est tenu de mettre en �uvre  
		  Øventuellement des mesures appropriØes et d�en assumer le coßt.

1.  Introduction

1.1  CaractØristiques principales

Ce clavier rØseau commande les commutateurs multifonctionnels de matrice de rØseau (MMX), les enregistreurs vidØo numØriques (DVR), les Ømetteurs vidØo 
en rØseau, les rØcepteurs vidØo en rØseau et les camØras en rØseau, à distance via une connexion rØseau. Il contrôle aussi les DVR et camØras PTZ qui lui 
sont reliØs par une connexion RS-485. Le clavier rØseau est accessible, con�gurable et gØrable par l�intermØdiaire du programme INIT (outil d�installation de 
rØseau intØgrØ).

�	 Clavier hybride pour IP & cde app. analogiques

�	 Commande multi-appareils (PTZ/DVR/MMX/NMS/Servers,etc.)

�	 Fonction macro (jusqu�à 100 macros)

�	 PrØrØglages, tours, sØquences programmables

�	 Joystick en boîtier sØparØ (pour montage G/D)

�	 RØsumØ de fonctionnalitØs (jusqu�à 8 fonctions)

�	 Mise à niveau aisØ micrologiciel via USB et rØseau

�	 Écran LCD avec 2 lignes de texte

�	 Transmission audio bidirectionnelle

�	 Interface 2x USB 2.0

�	 Serveur web intØgrØ: 10Base-T/100Base-TX

�	 RS-485: Commun. 2x Semi-duplex (PTZ & DVR)

Équipements compatibles	 Contenus de l�emballage

�	 MMX (commutateur multifonctionnel de matrice de rØseau)	 �	 Clavier rØseau

�	 DVR (enregistreur vidØo numØrique)	 �	 Joystick (amovible) et câble de connexion du joystick

�	 Émetteur vidØo rØseau	 �	 Adaptateur et kit de montage

�	 RØcepteur vidØo rØseau	 �	 Câble d�alimentation

�	 CamØra rØseau 	 �	 Con�guration CD (INIT)

�	 CamØra PTZ	 �	 Mode d�emploi
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1.2  Con�guration de systŁme typique

Contrôle des camØras PTZ

Vous pouvez contrôler les camØras PTZ via une connexion RS-485.

Reportez vous au  chapitre 2 - Installation, 2.1 Enregistrement de camØra PTZ  pour plus de dØtails.

Contrôle du systŁme DVR via connexion RS-485

Vous pouvez contrôler les DVR et camØras PTZ raccordØes aux DVR via une connexion RS-485.

Reportez vous au  chapitre 2 - Installation, 2.2 Enregistrement de systŁme DVR, Mode basique  et au  chapitre 3 � Fonctionnement, 3.3 Contrôle de 
systŁme DVR  pour plus de dØtails sur l�installation et le fonctionnement.

CamØras PTZ

RS485 PTZ

Clavier rØseau

CamØras 1 ~ 16

RS485 DVR

Clavier rØseau

Moniteur Spot

Moniteur Main

Spot Out

Video Out

Video In

DVR DVR

CamØras 1 ~ 16

RS-485 Video In RS-485

Spot Out

Video Out

Moniteur Spot

Moniteur Main
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Contrôle de systŁme DVR via connexion rØseau

Vous pouvez contrôler des DVR et camØras PTZ raccordØes aux DVR via une connexion rØseau.

Reportez vous au  chapitre 2 - Installation, 2.2 Enregistrement de systŁme DVR, Mode avancØ  et au  chapitre 3 � Fonctionnement, 3.3 Contrôle de 
systŁme DVR  pour plus de dØtails.

CamØras 1 ~ 16

Clavier rØseau

Moniteur Spot

Moniteur Main

Spot Out

Video Out

Video In

DVR DVR

CamØras 1 ~ 16

RS-485 Video In RS-485

Spot Out

Video Out

Moniteur Spot

Moniteur Main
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Contrôle de systŁme MMX

Vous pouvez contrôler des MMX, des DVR connectØs aux MMX et des camØras PTZ reliØes aux DVR via une connexion rØseau.

Reportez vous au  chapitre 2 - Installation, 2.4 Enregistrement de systŁme MMX, Mode avancØ  et au  chapitre 3 � Fonctionnement, 3.5 Contrôle de 
systŁme MMX  pour plus de dØtails.

DVR 1

CamØras 1 ~ 16 CamØras 17 ~ 32 CamØras 225 ~ 240

16 Loop Out

DVR 2

16 Loop Out

DVR 15

16 Loop Out

Master MMX [0]

1 Main Out

Slave MMX [1]

4 Quad Out

Slave MMX [14]

4 Quad Out

Slave MMX [15]

4 Quad Out

15x1 
Main Out

Moniteur Quad

16x4 
Spot Out

Moniteur Main Moniteur Quad Moniteur Quad

Clavier rØseau

Clavier rØseau

Spot MMX [0]

1 Spot Out

Moniteur Spot 1

Clavier rØseau

Spot MMX [1]

1 Spot Out

Moniteur Spot 2

Clavier rØseau

Spot MMX [2]

1 Spot Out

Moniteur Spot 3

Clavier rØseau

Spot MMX [3]

1 Spot Out

Moniteur Spot 4
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1.3  Face ArriŁre

No. DØsignation DØtails

1 Speaker  
(haut-parleur)

Connectez-y un ampli�cateur (Line-out). Le clavier rØseau ne possŁde pas de sortie audio ampli�Øe; il vous faudra donc un 
haut-parleur avec ampli�cateur. La surveillance audio peut Œtre interdite par les rØglementations locales. VØri�ez les lois de 
votre rØgion avant d�utiliser ce produit à des �ns de surveillance.

2 MIC Connectez-y une source audio. (Line-in ou Microphone)

3 Port USB Connectez-y une clØ USB pour actualiser le logiciel. Voyez ci-dessous pour plus de dØtails.

4 Network Port 
(port rØseau)

Connectez-y un câble UTP Cat5 avec connecteur RJ-45. 
Reportez vous au  chapitre 5 - Con�guration à distance  et au manuel de l�utilisateur INIT pour plus de dØtails sur la con�-
guration du rØseau.

5 Port PTZ  
RS485

Connectez-y les camØras PTZ. Connectez les TX+/RX+ et TX-/RX- des camØras PTZ aux + et - (respectivement) du clavier 
rØseau. RØfØrez-vous au manuel du fabricant des camØras PTZ pour con�gurer la connexion RS-485.

6 Port DVR  
RS485

Connectez-y les DVR. Connectez les TX+/RX+ et TX-/RX- des DVR aux + et - (respectivement) du clavier rØseau. 
RØfØrez-vous au manuel de l�utilisateur du DVR pour con�gurer la connexion RS-485.

7 Power In (entrØe 
alimentation)

Connectez-y l�adaptateur de courant fourni avec le clavier rØseau. DŁs qu�il est alimentØ, le clavier rØseau commence son 
amorçage.

8 Port du joystick Connectez-y un câble de joystick. Ce câble de joystick doit Œtre raccordØ lorsque le clavier rØseau est hors tension.

ATTENTION !

�	 Le connecteur rØseau n�est pas conçu pour Œtre raccordØ directement à un câble ou �l pour utilisation extØrieure.

�	 Ne connectez ou ne dØconnectez JAMAIS le câble du joystick lorsque le clavier rØseau est sous tension. Pour connecter ou dØconnecter ce  
	 câble, le clavier rØseau doit Œtre hors tension; sans quoi il peut Œtre endommagØ.

AVERTISSEMENT:

FAITES CHEMINER LES CORDONS D�ALIMENTATION DE SORTE QU�ILS NE RISQUENT PAS DE FAIRE TRÉBUCHER. ASSUREZ-VOUS QUE LES CORDONS 
D�ALIMENTATION NE PUISSENT ˚TRE NI PINCÉS NI USÉS PAR DU MOBILIER. NE LES FAITES PAS COURIR SOUS DES TAPIS OU MOQUETTES. LA FICHE 
DU CORDON D�ALIMENTATION POSS¨DE UNE BROCHE DE MISE À LA TERRE. SI VOTRE PRISE DE COURANT N�A PAS DE LOGEMENT FEMELLE POUR 
CETTE BROCHE, NE MODIFIEZ PAS LA FICHE. NE SURCHARGEZ PAS LES CIRCUITS EN BRANCHANT TROP DE DISPOSITIFS SUR UN M˚ME CIRCUIT.

Actualisation du logiciel

Connectez une clØ USB pour actualiser le logiciel. CrØez un �chier texte nommØ autorun.txt et entrez-y le nom du �chier de mise à niveau avec son extension 
(.rui). �> Connectez une clØ USB contenant le �chier de mise à niveau et le �chier autorun.txt au clavier rØseau. �> Entrez dans le menu du LCD. �> Allez 
dans les menus General puis Upgrade. Lorsque vous sØlectionnez Upgrade puis Yes, le clavier rØseau charge de �chier de mise à niveau correspondant 
au nom enregistrØ dans autorun.txt et accomplit l�actualisation automatiquement. �> Le clavier rØseau redØmarre. �> Une fois la mise à niveau terminØe, 
l�Øcran LCD af�che la fenŒtre par dØfaut. En cas d�erreur au cours de l�actualisation du logiciel, Reportez vous à  l�Annexe 4 � Codes d�erreurs des actuali-
sations de systŁme  pour plus de dØtails.

Par le programme INIT, vous pouvez actualiser le logiciel à distance. Pour plus de dØtails sur la mise à niveau du logiciel à distance, rØfØrez-vous au manuel 
de l�utilisateur d�INIT.
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1.4  Vue de Dessus

No. DØsignation DØtails

1 Fixation du 
joystick

Sert à �xer le joystick fourni avec le clavier rØseau au corps de ce clavier. 
Le joystick peut Œtre �xØ soit sur la gauche, soit sur la droite du clavier rØseau.

2 Interrupteur de 
rØinitialisation

Renvoie tous les paramŁtres à leur rØglage originel d�usine. Reportez-vous à RØinitialisation pour plus de dØtails.

3 Port d�entrØe du 
joystick

Connectez-y un câble de joystick. Ce câble de joystick doit Œtre raccordØ lorsque le clavier rØseau est mis hors tension.

4 Interrupteur 
RS485 DVR (1)

Lorsque vous commandez un DVR via connexion RS-485, si l�environnement de communication RS-485 n�est pas bon et que 
la connexion ne se fait pas, rØglez cet interrupteur sur ON.

5 Interrupteur 
RS485 PTZ (2)

Lorsque vous commandez une camØra PTZ via connexion RS-485, si l�environnement de communication RS-485 n�est pas bon 
et que la connexion ne se fait pas, rØglez cet interrupteur sur ON.

ATTENTION !	 Ne connectez ou ne dØconnectez JAMAIS le câble du joystick lorsque le clavier rØseau est sous tension.  
		  Pour connecter ou dØconnecter ce câble, le clavier rØseau doit Œtre hors tension; sans quoi il peut Œtre endommagØ.

RØinitialisation

ATTENTION !	    Lorsque vous effectuez une rØinitialisation, vous perdez tous les paramŁtres que vous avez enregistrØs.

Vous pouvez effectuer une rØinitialisation lorsque le clavier rØseau est sous tension. InsØrez un trombone redressØ dans l�ori�ce de l�interrupteur de rØini-
tialisation et maintenez le bouton enfoncØ pendant environ 3 secondes. Lorsque vous relâchez le bouton, les paramŁtres sont ramenØs à ceux initialement 
enregistrØs en usine. Il est aussi possible d�effectuer une rØinitialisation à distance avec le programme INIT. 
Une fois la rØinitialisation terminØe, le clavier rØseau redØmarre. Pour plus de dØtails sur la rØinitialisation à distance, consultez le manuel de l�utilisateur 
d�INIT.
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1.5  Vue de Bas

No. DØsignation DØtails

1 Joystick Commande le panorama et l�inclinaison d�une camØra PTZ via le manche ou zoome via l�anneau navette.

2 Boutons de contrôle 
de camØra PTZ

Contrôlent la camØra PTZ en utilisant des paramŁtres prØrØglØs ou des caractØristiques PTZ plus avancØes. 
Reportez-vous à  l�Annexe 2 �  Boutons, Contrôle de camØra PTZ  pour plus de dØtails.

3 Écran LCD Af�che des ordres de fonctionnement ou des menus. 
Reportez vous au  chapitre 3 � Fonctionnement  et au  chapitre 4 � Con�guration par le menu LCD  pour plus de dØtails.

4 Boutons de contrôle 
de pØriphØrique

Contrôlent les pØriphØriques à distance, y compris les DVR. Reportez vous à  l�Annexe 2 � Boutons, Contrôle de  
pØriphØrique  pour plus de dØtails.

5 FlŁches Permettent de naviguer dans les menus de con�guration ou de modi�er la valeur d�un chiffre au cours de la con�guration.

6 Bouton EntrØe SØlectionne un ØlØment ou valide une entrØe que vous avez faite au cours de la con�guration du clavier rØseau ou des 
pØriphØriques.

7 Boutons de  
commande

Donnent des ordres. Reportez-vous à  l�annexe 2 � Boutons, Ordre  pour plus de dØtails.

8 Mini-souris Ne fonctionne que lors du contrôle d�un DVR. Reportez vous à  l�annexe 2 � Boutons, Contrôle de pØriphØrique  pour plus 
de dØtails.

9 Anneau navette Ne fonctionne que lors du contrôle d�un DVR. Reportez vous à  l�annexe 2 � Boutons, Contrôle de pØriphØrique  pour plus 
de dØtails.
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2.  Installation

Pour qu�un pØriphØrique puisse Œtre correctement contrôlØ par le clavier rØseau, il doit Œtre enregistrØ dans ce dernier. L�enregistrement et le contrôle d�un 
pØriphØrique sont possibles en modes basique et avancØ. Le pØriphØrique n�est plus ensuite contrôlable que dans le mode dans lequel il a ØtØ enregistrØ. Lors 
d�un contrôle uniquement par connexion RS-485, vous pouvez enregistrer les pØriphØriques soit en mode basique, soit en mode avancØ. Lors d�un contrôle 
par connexions RS-485 et rØseau, vous ne pouvez enregistrer les pØriphØriques qu�en mode avancØ. L�enregistrement en mode basique peut se faire via le 
menu LCD ou via le programme INIT; mais pour le mode avancØ, seul le programme INIT permet l�enregistrement.

2.1  Enregistrement de camØra PTZ

Vous pouvez enregistrer des camØras PTZ à contrôler via une connexion RS-485. Le contrôle de camØras PTZ avec des informations de port diffØrentes n�est 
possible qu�en mode avancØ.

Mode basique

Des camØras PTZ peuvent Œtre enregistrØes sur le clavier rØseau en mode basique, soit localement en utilisant les menus de l�Øcran LCD, soit à distance en 
utilisant le programme INIT. Reportez vous au  chapitre 5 - Con�guration à distance, 5.3 PØriphØrique  pour plus de dØtails sur l�enregistrement à distance. 
Ci-dessous se trouve expliquØe l�enregistrement au moyen des menus LCD.

1.		  Connectez une camØra PTZ au port RS485 PTZ du clavier rØseau en suivant les instructions du manuel de l�utilisateur de la camØra PTZ.

2.		  Entrez dans le menu LCD en pressant simultanØment sur les boutons    et   du clavier rØseau.  
		  Reportez-vous au  chapitre 4 � Con�guration par le menu LCD  pour plus de dØtails sur l�entrØe dans le menu LCD et la con�guration via ce dernier.

3.		  Allez dans le menu Device �> General.

		  �	 Setup Type (type de con�guration): SØlectionnez Basic (mode basique)

		  �	 Port: SØlectionnez PTZ et paramØtrez les informations de port pour une communication RS-485 en vous rØfØrant aux paramŁtres de la camØra PTZ.

4.		  Revenez au menu Setup en appuyant sur le bouton   .

		  �	 Number of CAMs: Entrez le nombre de camØras connectØes au clavier rØseau.

		  �	 485ID, Model: ParamØtrez l�identi�ant RS-485 et le numØro de modŁle de la camØra PTZ pour une communication RS-485. L�identi�ant RS-485  
			   servira à distinguer la camØra des autres camØras lors de son contrôle via un clavier rØseau. Ainsi, chaque camØra doit possØder un identi�ant  
			   RS-485 unique. 
			   Reportez-vous à  l�annexe 3 � NumØro de modŁle de camØra PTZ  pour plus de dØtails sur le numØro de modŁle de chaque camØra PTZ.

Mode avancØ

Les camØras PTZ peuvent aussi Œtre enregistrØes à distance sur le clavier rØseau, grâce au programme INIT.

Reportez vous au  chapitre 5 - Con�guration à distance, 5.3 PØriphØrique  pour plus de dØtails sur l�enregistrement à distance.


