CANDID - Netzteil mit integrierter CANDID - Power supply unit with inte- Abb./Fig. 6:

Montageplatte - VHU-NT2 (art.-nr. 79557) grated mounting plate - VHU-NT2

Netzteil zur Versorgung einer Videokamera und einer zum VHU-Geh&duse gehérenden
(Art. No. 79557)

Scheibenheizung / Power supply for a video camera and heater of a VHU housing

230V

Hinweis: Der Anschluss der Netzspannung an den Nieder-
spannungsklemmen fiihrt zu nicht reparierbaren Schaden
und schlieBt jegliche Gewahrleistung aus.

Anschluss mit optionalem Netzteil

Der NetzteilfuB ist eine Option fiir die Gehduseserie CANDID. Er ist
vorgesehen fiir eine Montage bei der am Aufstellungsort Netzspannung
verfiighar ist, das Gehéuse jedoch mit einer Niederspannungskamera
ausgeriistet werden soll. Der NetzteilfuB ist ausschlieBlich fiir die Ver-
wendung mit der Gehduseserie CANDID vorgesehen und darf auch nur
in Verbindung mit diesen Gehéusen betrieben werden.

An Stelle der Montageplatte (3) wird die Montageplatte (5) mit integrier-
tem Netzteil (siehe Abb. 4 u. 6 aus der CANDID - Montage- und Betriebs-
anleitung), wie unter Punkt IV.1 beschrieben, montiert.

Die Halbrundkopfschraube (i), die Diibel (j), die Schrauben fiir Kabel-
schelle (k) und die Kabelschelle (I) sind aus dem Beipack des Gehéuses
zu entnehmen und kénnen bei der Montage des NetzteilfuBes verwendet
werden. Die Versorgungs- und Signalkabel werden durch die Kabel-
durchfiihrung der Montageplatte mit integriertem Netzteil durchgefiihrt
und die Versorgungskabel an den Anschlussklemmen des Netzteils
mittels der beiliegenden 2-pol. Verbindungsklemme angeschlossen.

Die Niederspannungsversorgung fiir Heizung und Kamera wird mittels
der 4-pol. Steckverbindung zur Klemmleiste im Gehausemittelteil
verkabelt (siehe Abb. 7b). Das Videokabel kann alternativ {iber einen
Steckverbinder im Gelenkarm oder direkt zur Kamera verdrahtet wer-
den. Es ist darauf zu achten, dass die Anschlusskabel im Bereich des
Netzteils moglichst zentrisch gefiihrt werden, um die Beweglichkeit des
Gelenkarms nicht einzuschranken. Wir empfehlen auch hier den Einsatz
der optional lieferbaren Kabelsatze.

Hinweis:

Die Montage des NetzteilfuBes darf nur auf einer ebenen Flache er-
folgen. Die Abweichung der Ebenheit muss im Bereich des FuBes kleiner
als Tmm sein!

Die Montagelagen des Gehéuses inklusive NetzteilfuB sind in Abbildung
8 der CANDID - Montage- und Betriebsanleitung dargestellt. Der Netz-
teilfuB ist fiir hédngende bis waagrechte Montage konzipiert.

Note: The connection of the mains voltage at the low-voltage clamps
causes to not reparable damage and excludes any guarantee.

Connection using the optional power supply unit

The power supply unit base is an optional extra supplied for the CANDID
range of housings. It is designed for installation sites which are supplied
by mains voltage but where the housing contains a low voltage camera.
The power supply unit base is designed to be used exclusively with the
CANDID range of housings and is only to be operated with these
housings.

Instead of the mounting plate (3), the mounting plate (5) with integrated
power supply unit is fitted (see figs. 4 and 6 in the CANDID - Installation
and Operating Manual), as described in section IV.1. The round-head
screw (i), plug (j), screws for the cable clip (k) and cable clip (I) are to be
taken from the housing accessories package and can be used to install
the power supply unit base. The power supply and signal cables are fed
through the cable bushing of the mounting plate with integrated power
supply unit and the power supply cables are connected to the power
supply unit terminal strip using the enclosed 2 pin connection terminal.
The low voltage power supply for the heater and camera is wired to the
terminal strip in the housing centre section using the 4 pin plug and
socket connector assembly (see figs. 7b). Alternatively, the video cable
can be connected using a connector assembly in the articulated arm or
directly to the camera. Care must be taken that the connection cables
are laid as centrally as possible close to the power supply unit so that
the range of movement of the articulated arm is not restricted.

We recommend you use the cable sets which can be supplied as
optional extras.

Note:

The power supply unit base is only to be attached to a flat surface which
has distortions no greater than 1Tmm where the base is attached.

Figure 8 in the CANDID - Installation and Operating Manual shows the
assembly location of the housing and power supply unit base.

The power supply unit base is designed for installation in suspended
locations and at angles up to the horizontal. It is not permitted to install
the base as is shown in figure 8 of the CANDID - Installation and

Anschlusswerte / Power supply 230VAC +£10%, 25VA
Ausgangsspannung / Output voltage 1 | 24VAC / 0.42A + 5%

Ausgangsspannung / Output voltage 2 | 24VAC / 0.42A +5%

Umgebungstemperaturbereich / -20°C bis/to +50°C
Ambient air temperature

Gewicht / Weight 6809
Abmessungen / Dimensions @ 116mm x 75mm

Anschluss bei Niederspannungsversorgung bzw. bei Verwendung des zugehdrigen Netzteils /
Connection for low voltage power supply respec. using the accompanying power supply unit

A Zum Netzteil / Mains connection

Technische Anderungen vorbehalten / Technical changes reserved.
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Zwischenstellungen sind méglich. Eine Aufstellmontage, wie in Abb. 8 Operating Manual. This type of installation is crossed through. If the U

der CANDID - Montage- und Betrigbsanleitung dargestellt, ist hier nicht base is installed in a wall mounting care is always to be taken that the B Gehdusertickteil / Housing rear part
zuldssig! Diese Montageart ist in der Abbildung durchgestrichen. Bei der cable is fed from below, through the membrane cable entry, and not

Wandmontage ist stets darauf zu achten, dass die Kabelzufiihrung von from above. In order to meet the IP 34 rating the outlets have to be BN é D 24VAC zur Frontscheibenheizung
unten durch den ausbrechbaren Kabeleinlass erfolgt, nicht von oben. closed with usual sealing material (e.g. silicone). The cable can also be ,> ~ ﬁ%; X 24VAC for screen heater

Zur Erreichung der Schutzart sind die Offnungen mit handelsiiblichem fed directly from the wall to the power supply unit base. N é@‘ / 3) / ) A
Dichtkitt (z.B. Silikon) zu verschlieBen. Es ist auch moglich, die Kabel The power supply unit base protection class is specified as being IP 34. P "1.‘ g g Listerklemme / Luster terminal
direkt aus der Wand durch den NetzteilfuB zu fiihren. Die Schutzart The system installer is obligated to comply with this protection class. > Q"Q}]

des NetzteilfuBes ist mit IP 34 spezifiziert. Der Errichter der Anlage ist
verpflichtet, die Schutzart aufrecht zu erhalten. Das Netzteil darf nur zur
Versorgung von Geraten der Informationstechnologie verwendet werden.
Der Netzanschluss ist so auszufiihren, dass die Netzanschlussleitungen
bis zu den Anschlussklemmen doppelt isoliert sind.

Dafiir ist der beiliegende Silikon-Isolierschlauch zu verwenden.
Reparaturen am Netzteil diirfen nur vom Hersteller durchgefiihrt werden.

eneo® ist eine eingetragene Marke der Videor E. Hartig GmbH
Vertrieb ausschlieBlich tiber den Fachhandel.

eneo® is a registered trademark of Videor E. Hartig GmbH
Exclusive distribution through specialised trade channels only.

The power supply should only be used for products of the information
technology.

The connection between mains supply and terminal block has to be
insulated twice. Please use the attached silicone insulating tube.
Repairs of the power supply should only be made by the manufacturer.

Videor E. Hartig GmbH

Carl-Zeiss-StraBe 8 - 63322 Rddermark/Germany

Tel. +49 (0) 60 74 / 888-0 - Fax +49 (0) 60 74 / 888-100
www.videor.com
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CANDID - Bloc d’alimentation avec
plaque de fixation incorporée -
VHU-NT2 (Code informatique 79557)

Remarque: Le branchement du réseau a la borne de basse tension
entraine des dommages irréparables et exclut toute
garantie.

Raccordement avec bloc d’alimentation intégré (option)

La base avec bloc d’alimentation est proposée en option pour la série
de caisson VHU (CANDID). Elle est prévue pour le cas ol vous disposiez
d’une tension de secteur sur le lieu de montage, alors que vous souhai-
tez équiper le caisson d’une caméra de basse tension. Attention! Cette
base avec bloc d'alimentation est exclusivement congue pour une utili-
sation avec la série de caissons VHU (CANDID) et ne peut étre employée
qu’avec ces caissons.

Dans ce cas, la plaque de fixation (5) avec bloc d’alimentation intégré
(cf. Fig. 4 et 6 de la notice d’emploi des CANDID) est montée a la place
de la plaque de fixation (3) comme décrit au Pt. IV.1. Vous trouverez les
vis a téte demi-ronde (i), les chevilles (j), les vis pour I'attache de cable
(k) et I'attache de céble (I) dans le sachet joint a la livraison; celles-ci
peuvent étre utilisées pour la fixation de la base. Les cables d’alimenta-
tion et les cables vidéo sont conduits par I'entrée de céble de la plaque
de fixation avec bloc d’alimentation intégré.

Les cébles d’alimentation sont ensuite connectés aux borniers du bloc
d’alimentation a I'aide d’une borne de raccordement bipolaire.
L’alimentation basse tension du chauffage et de la caméra est raccordée
a I'aide d’un connecteur a fiches quadripolaire au bornier se trouvant
dans le corps du boitier (cf. Fig. 7b). Il est également possible de relier le
céble vidéo directement a la caméra ou par I'intermédiaire d’un
connecteur a fiches se trouvant dans le bras articulé.

Vérifier que le passage du céble de raccordement au niveau du bloc
d’alimentation soit bien centré afin de ne pas géner la mobilité du bras
articulé. Dans ce cas également, il est recommandé d'utiliser le jeu de
cébles livrable en option.

Remarque:

Le montage de la base avec bloc d’alimentation doit se faire sur une
surface platte. La différence de niveaux vers la base doit se limiter a
maxi. Imm. Les différentes possibilités de montage du caisson avec
bloc d’alimentation sont montrées sur la figure 8 de la notice d’emploi
des CANDID. La base du bloc d’alimentation est congue pour le montage
pendant comme vertical, en passant par des positions intermédiaires.
Un montage debout (cf fig. 8 de la notice d’emploi des CANDID) n’est
pas autorisé! Ce montage est rayé sur le schéma.

Pour la fixation murale faites attention a passer le cable par le bas a
travers I'entrée de céble cassable, pas par le haut! Pour garantir I'indice
de protection, boucher les ouvertures avec les joints habituels (par ex.:
silicone). Il est également possible de passer les cables directement du
mur par la base du bloc d’alimentation. Le degré de protection est spé-

cifié IP 34. L'installateur du caisson doit préserver le degré de protection.

L'alimentation doit seulement étre utilisée pour alimenter des appareils
des technologies d’information. Le branchement au réseau doit étre réa-
lisé de telle maniére que les fils conducteurs aux borniers soient double-
ment isolés. Utiliser dans ce but le tuyau d’isolation en silicone joint a la
livraison. Seul le fabricant est autorisé a réparer I'alimentation.

eneo® est une marque propriété de Videor E. Hartig GmbH
Distribution et vente a travers les distributeurs spécialisés.

eneo® es una marca registrada de Videor E. Hartig GmbH
Venta a traves de los distribuidores especializados.

CANDID - Fuente de alimentacion con

base de montaje integrada - VHU-NT2
(Codigo 79557)

Nota: La conexion de la tension de alimentacion en los bornes para
baja tension, tiene como consequencia daios irreparables y
por consiguiente la pérdida de la garantia.

Conexidn con equipo de alimentacion integrado (Opcion)

La base con fuente de alimentacion es una opcion para las carcasas
VHU (Candid).

Esta prevista para un montaje donde exista una tension de la red, pero
que en la carcasa se este utilizando una caméra con alimentacion de
baja tension.

La base con fuente de alimentacién esta concebida solamente para las
carcasas VHU (Candid) y se debe utilizar unicamente con dichas.

En lugar de la placa de montaje (3), se instala la placa de montaje (5)
con equipo de alimentacion integrado (véase figura 4 y 6 del manual de
instalacion del Candid), como se describe en el punto IV.1.

Los tornillos semirredondos (i), los tacos (j), los tornillos para las
abrazadera (I) se encuentran en los accesorios de la carcasa y pueden
ser utilizados para el montaje de la base con fuente de alimentacion.
Los cables de abastecimiento y de sefial se introducen directamente

a través de la entrada de cables de la placa de montaje con equipo de
alimentacion integrado y el cable de abastecimiento se conecta a los
bornes de conexion del equipo de alimentacion con la clema de union
bipolar adjunta. El abastecimiento de baja tension para la calefaccion

y la camara se cablea con la union enchufable de 4 polos a la regleta
de bornes en la pieza intermedia de la carcasa (véase figura 7b). El
cable de video puede cablearse alternativamente a través de una union
enchufable en el soporte articulado o directamente a la camara. Ha de
tenerse cuidado de pasar el cable de conexion en la zona del equipo de
alimentacion lo mas céntrico posible para no menoscabar la movilidad
del soporte articulado. También aqui recomendamos el uso de los
juegos de cable de suministro opcional.

Nota:

El montaje de la base con fuente de alimentacion debe hacerse sobre
una superficie plana. La diferencia de nivel debe ser menor de 1mm!
Las posiciones de montaje de la carcasa con la base estan indicadas
en la figura 8. La base con fuente de alimentacion esta concebida para
montajes en suspension o horizontales.

Un montaje sobre una superficie no es permitida. Este tipo de montaje
aparece tachado en el dibujo. En el caso del fijacion mural se debe
tener en cuenta la entrada de los cables por la parte de abajo de la base
(Ranura). Para conseguir la proteccion se deben cerrar las ranuras con
silicona. También es posible de introducir los cables directamente del
muro y a través de la base.

La proteccion de la base con alimentacion es IP 34. El installador debe
garantizar dicha proteccion. La fuente de alimentacion se debe utilizar
solamente para equipos de la technologia de informacion.

La conexion se debe de hacer de tal forma que los cables de conexion
se aislen del manual de instalacion del Candid doblemente hasta la
regleta de bornes. Para esto se debe utilizar la manguera de silicona
(incluida). Las reparacion de la fuente de alimentacion se deben hacer
por personal cualificado.

Videor E. Hartig GmbH

Carl-Zeiss-StraBe 8 - 63322 Rddermark/Germany

Tel. +49 (0) 0 60 74 / 888-0 - Fax +49 (0) 0 60 74 / 888-100
www.videor.com

Fig. 6:

Alimentation pour une cameéra vidéo et un chauffage vitre du caisson VHU /
Fuente de alimentacion para camara y calefaccion correspondiente a la carcasa VHU

230V

Consommation / Consumo nominal 230VAC +10%,

de corriente 25VA

Tension de sortie / Tension de salida 1 24VAC / 0.42A +5%
Tension de sortie / Tension de salida 2 24VAC / 0.42A +5%

Température ambiante / -20°C &/... +50°C

Temperatura ambiente

Poids / Peso 6809

@ 116mm x 75mm

Dimensions / Dimensiones

24VAC 24VAC

Fig. 7b:

Raccordement avec alimentation a basse tension ou utilisation du bloc d’alimentation /
Conexion para alimentacion de baja tension o en caso de utilizacion de la fuente de
alimentacion

A Vers alimentation / Hacia la fuente de

alimentacion
B
B Arriére caisson / Parte posterior de la carcasas
D 24VAC pour le chauffage de la vitre avant
24VAC hacia el calefactor
g g Bornier / Borne de araiia
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Sous réserve de modifications techniques / Modificaciones técnicas bajo reserva.
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